
Doorvoerdichting Type MD II
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MD II-0  160 mm, doorvoerdichtingsset

Voor sparingen tot 160 mm en kabels of leidingen tot 130 mm
Art. nr. 80241 

Ø Ø  

Muurdoorvoerdichtingssysteem MD II is ontworpen voor het 
eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van alle kabel- en 
leidingdoorvoeringen. 
 
MD II dicht niet alleen de ruimte tussen de kabel of leiding en de 
mantelbuis, maar ook de eventuele ruimte tussen de mantelbuis 
en de sparing. Het Filoform 2-componenten 
polyurethaanafdicthingsmiddel biedt naast een 100% gas- en 
waterdichte afdichting tevens een optimale mechanische sterkte. 
 
Daarnaast is dit muurdoorvoerdichtingssysteem zeer goed 
toepasbaar in situaties waar meer dan één kabels en/of leidingen 
worden doorgvoerd (Fig. 1). Ook sparingen welke niet geheel rond 
zijn, kunnen uitstekend afgedicht worden. 
 
De conische kap in deze doorvoerdichtingsset is voorzien van 
maatringen en kan op eenvoudige wijze aan de kabel- of 
leidingdiameter worden aangepast. Doordat de kap deelbaar is, is 
het mogelijk dit systeem ook in bestaande situaties toe te passen.  

wijzigingen voorbehouden

MD II-1  125 mm, doorvoerdichtingsset

Voor sparingen tot   Ø Ø125 mm en kabels of leidingen tot 90 mm
Art. nr. 80251 

MD II-2  110 mm, doorvoerdichtingsset

Voor sparingen tot   Ø Ø 110 mm en kabels of leidingen tot 70 mm
Art. nr. 80261 

MD II-3  50 mm, doorvoerdichtingsset

Voor sparingen tot . Ø Ø 50 mm en kabels of leidingen tot 40 mm
Art. nr. 80271 
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Twee-componentenverpakking met
polyurethaan-afdichtingsmiddel
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Doorvoerdichting Type MD II

Bij toepassing van een mantelbuis zal ook de ruimte 
tussen de mantelbuis en de sparing effectief worden 
afgedicht (fig. 3). 
 

Afdichting tussen
mantelbuis en sparing

mantelbuis

schuimblok

Fig. 3

Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar (maten in mm).

Maattabel doorvoerdichting type MD II
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Fig. 4

Type MDII-0 Type MDII-1 Type MDII-2 Type MDII-3
A 200 150 130 80
B 220 170 150 100
C 90 70 75 80
D 15 15 15 16
E 130 90 70 40

Inhoud doorvoerdichtingsset type  MD II
 
· Conische kap met afsluitdopje
· 1 schuimblok, 1 schuimstrook  (2 stuks bij MD II-0)
· flexibel trekkoord
· twee-componentenverpakking met expanderende 

polyurethaanhars voorzien van schroefring
· schroefopener (2 stuks bij MDII-0)
· set handschoenen
· schuurpapier
· gebruiksaanwijzing
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