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Doorvoerdichting Type MD II
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De doorvoerdichtingsset type MD II is ontworpen voor het
afdichten van kabeldoorvoeringen en doorvoeringen voor
gasleidingen en andere leidingen. De doorvoerdichting MD II
kan ook worden toegepast in die situaties waarbij meerdere
kabels of leidingen door één doorvoeropening worden inge-
voerd (zie fig. 1).

De conische kap in deze doorvoerdichtingsset is voorzien van
maatringen en kan op eenvoudige wijze aan de kabel- of
leidingdiameter worden aangepast.

Doordat de kap deelbaar is, is het mogelijk dit systeem ook in
bestaande doorvoeringen toe te passen. Voor het bevestigen
van de conische kap is een trekkoord aan de set toegevoegd
(zie fig. 2), waarmee de kap op een snelle en eenvoudige wijze
tegen de wand kan worden geplaatst.

fig. 1

fig. 2
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Bij het toepassen van een mantelbuis zal ook de ruimte tussen
de mantelbuis én de sparing effectief worden afgedicht
(zie fig. 3).

Inhoud doorvoerdichtingsset type MD II-0, MD II-1, MD II-2 en MD II-3

fig. 4

fig. 3

• conische kap met afsluitdopje

• 1 schuimblok, 1 schuimstrook/afstandhouder

(2 stuks bij type MD II-0)

• trekkoord

• twee-componentenverpakking met polyurethaan-

afdichtingsmiddel voorzien van schroefring

• schroefopener (2 stuks bij type MD II-0)

• set handschoenen

• schuurpapier

• gebruiksaanwijzing

A

B

C

D

E

Type MD II-0

200

220

90

15

130

Type MD II-1

150

170

70

15

90

Type MD II-2

130

150

75

15

70

Type MD II-3

80

100

80

16

40

Maten in mm
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Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar


