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Kabelgarnituren = Doorvoerdichtingen =  Klantspecifieke oploss ingen

 
 
Gietharsmof voor kunststof- en papiergeïsoleerde kabels voor telecommunicatie en signalisatie- 
toepassingen. 
 
Toepassing:  

·  Ondergronds, bovengronds, onder water 
 

Kenmerken:  
·  de gietmof voldoet aan DIN VDE 0278 en kan toegepast worden op alle kunststof- en 

papiergeïsoleerde kabels (met aanvullende accessoires) 
·  hydrolysebestendige polyurethaangiethars type GA in transparante 

2-componentenverpakking, halgeenvrij 
·  2delige transparante vormschaal, volledig langs- en dwarswaterdicht 
·  vultrechter voor makkelijk ingieten van de giethars (GTZ-A-0 tot GT-A-3) 
·  afstandhouders (GT-A-0 tot GT-A-6) 
·  afdichttape en beschermingshandschoenen 
·  gebruiksaanwijzing voorzien van montagetekening 
·  zeer eenvoudige en snelle montage 
 

Kabel Ø 
van - tot 

mm 

Aantal aders 
x 1,5 
mm2 

Aantal aders 
Æ 0,4   Æ0,6    Æ0,8 

mm 

Afmetingen  
L x H 
mm 

Type 

8 - 18 5 10      10       10 185 x   35 GTZ-A- 0 
14 - 30 20 60      50       40 280 x   52 GTZ-A- 3 
6 - 22 10 10      10       10 190 x   48 GT-A- 1 

14 - 35 20 30      20       20 240 x   50 GT-A- 2 
16 - 37 60 60      50       40 270 x   65 GT-A- 3 
20 - 44 100 120    120       70 360 x   80 GT-A- 4 
26 - 52 120 250    250     150 430 x   95 GT-A- 5 
35 - 65 200         350    300 530 x 120 GT-A- 6 
45 - 80        1000    500 700 x 180 GT-A- 7 

 

  
 

GT-A- 0  tot  GT-A- 3 GT-A- 4  tot  GT-A- 6 GT-A- 7  tot  GT-A- 8 
                                              

Wijzigingen voorbehouden

Verbindingsmof T elecom en Signalisatie Diverse uitvoeringen
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