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Toepassing 
De Smart-Joint is een kabelmof met een isolerende vulmassa voor het verbinden van coaxiale kabels 
alsmede telecommunicatie-, signalisatie-,  en kunststof-geïsoleerde laagspanningskabels. 
Toepassingsgebied binnen, buiten, ondergronds, bovengronds. 
 
Kenmerken 

· direct klaar voor gebruik, uiterst eenvoudige en snelle montage 
· reeds afgevuld met een speciaal samenvloeiende isolerende vulmassa 
· optimale mechanische en elektrische bescherming 
· volledig waterdicht 
· milieuvriendelijk 
· onbeperkt houdbaar 
· voorzien van trekontlasting, kliksluiting en mogelijkheid tot verzegelen 
· eenvoudige bevestiging door geïntegreerde bevestigingsogen Ø 4,5 mm en uitsparingen 

voor kabelbindbandjes (max. 9mm breed) 
· UV bestendige behuizing 

 
Technische specificaties 
Kabeldiameter     : 5 mm - 15,7 mm 
Coax verbindingen    : RG59, RG6, RG11, Coax 9, Coax 12 
Temperatuurbereik    : - 25 ºC  tot  +70 ºC 
Afmetingen     : 190 mm x 45 mm x 35 mm 
IP-waarde     : IP 68 conform EN 60529: 1989+A1: 1999 
Goedkeur     : CE-keurmerk 
 
Isolerende vulmassa 
Kleur      : opaal 
Soortelijke massa    : 0,9 g/cm3 (DIN 51757) 
Druppelpunt     : > 85 ºC (DIN ISO 2176) 
Diëlectriciteitsconstante 23ºC, 800Hz  : < 2,3 (DIN 53483) 
Isolatieweerstand    : 1013 ohm cm (DIN 53482) 
Conuspenetratie bij 25 ºC   : ca. 200 1/10 mm (DIN ISO 2137) 
Thermische veroudering 60 ºC, 30 dagen : OK 
Niet etiketteerplichtig volgens EU regelgeving 
Vrij van halogenen en oplosmiddelen 
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